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前  言 

本标准依照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 

本标准由河南华罗农牧机械有限公司提出。 

本标准起草单位：河南华罗农牧机械有限公司。 

本标准主要起草人：秦建宏、琚安武、魏杰。 

本标准为首次发布。 
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组装式料塔 

1 范围 

本标准规定了组装式料塔（以下简称为料塔）的术语和定义、型号编制、结构和基本参数、技术要

求、试验方法、检验规则、标牌、包装、运输和贮存。 

本标准适用于畜禽养殖场的饲料存储的料塔。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 9969-2008  工业产品使用说明书  总则 

GB/T 13306  标牌 

JB/T 8581-2010  畜牧机械 产品型号编制规则 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1 打开装置 

通过拉绳的拉动将料塔上盖打开并靠扭簧的弹力复位的装置，便于上料机往料塔里面输送饲料等粉

状物体。 

3.2 塔身板 

塔身板是围成料塔塔体板材的统称，分为上锥板、上层塔身板、下层塔身板、下锥板。 

3.3 立柱 

立柱用于支撑料塔，并采用横支撑与斜支撑相互连接起来，增加强度。 

3.4 爬梯及防护圈 

爬梯适用于料塔日常维护及检修，包括下爬梯、层间爬梯、上锥爬梯、爬梯圆支撑、扶手等。爬梯

外围设有防护圈，防止维护人员坠落。 

3.5 观察窗 

观察窗用于观察料塔内物料多少的装置。  

3.6 排气口 
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每个料塔在上锥上加装排气口，及时排除料塔内多余热量，降低料塔内外温差，防止冷凝水，减少

饲料霉变。 

4 型号编制、结构与基本参数 

4.1 型号编制 

料塔产品型号的编制规则应符合JB/T 8581的规定。 

 9    T  －  □   □ 

 

                             改进代号：用英文字母A、2、3……表示，原型不标注 

                             主要参数代号：容量，单位为公斤（kg） 

                             特征代号：料塔 

                             类别编号：畜牧机械 

示例： 

    第一次改进设计、容量为 6000kg 的组装式料塔标记为：9T－6000A。 

4.2 结构 

料塔结构形式见图一。 

图1 料塔结构简图 
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1-料塔上盖及打开装置；2-上法兰；3-排气口；4-上锥板；5-爬梯及防护圈； 

6-上层塔身板；7-观察窗；8-下层塔身板；9-下锥板；10-立柱；11-斜拉筋； 

12-下法兰；13-下锥横支撑；14-下法兰连接件；15-地脚板 

4.3 基本参数 

  料塔基本参数见表 1。 

表1 基本参数 

序号 项目名称 基本参数 

1 料塔直径/mm 1830 2200 2750 3667 

2 层高/mm 880(幅宽 1000mm 钢板原料) 

3 下锥角度/° 60 67 

4 上法兰口直径/mm 460 

5 下法兰口直径/mm 440 

6 地基固定用料 M18*180 膨胀螺丝，达克罗处理 

7 螺栓规格及等级 M10，8.8 级，达克罗处理 

5 技术要求 

5.1 一般技术要求 

5.1.1 料塔的结构设计及材料厚度和强度应满足抵抗所有外部及内部载荷。 

5.1.2 为保护料塔塔身板加工运输过程中不受损坏，塔身板一侧必须贴膜，现场安装完成之后方能撕

除。 

5.1.3 塔身板及立柱的全部螺栓孔应一次加工完成。 

5.2 材料 

5.2.1 料塔塔身板及立柱等零、部件材料的化学成分、力学性能均须满足国家标准 。 

5.2.2 镀锌钢板锌层厚度均≥19μm。 

5.3 外观质量 

5.3.1 所有板材均无毛刺、锌层无破损、擦伤等缺陷。 

5.3.2 镀锌板断面有防腐处理，整体外观平整无起拱凹陷。 

5.4 装配质量 

5.4.1 所有零部件检验合格后，方可进行装配。 

5.4.2 所有连接件按照安装说明使用正确的螺栓、螺母、胶圈及弹簧垫。 

5.4.3 零部件之间连接牢固、可靠、不应有松动现象，紧固件紧固力矩为 16～25N·m。 
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5.4.4 装配用螺栓应配防水密封垫，塔身板所有的水平及垂直接缝应使用硅胶填缝剂或认可的等效产

品进行密封。使用状态下，不得漏入雨水和漏出物料。 

5.4.5 打开装置开闭灵活自如，撤去拉力后，能自动回到初始位置，不应有卡滞、碰撞等异常现象。 

5.5 使用说明书 

5.5.1 使用说明书应有安装步骤及要求、调试使用、维护保养说明等注意事项。 

5.5.2 使用说明书的编写应符合 GB/T 9969 的规定。 

6 试验方法 

6.1 试验条件 

6.1.1 料塔按照要求进行安装、调试，保证处于正常的工作状态。 

6.1.2 试验的计量器具必须经计量部门检验合格，并在有效期限内。 

6.2 材料试验 

使用的材料牌号以进料化验单为准，必要时可进行材质分析或理化检验。 

6.3 外观质量 

    按 5.3 要求，目测检查。 

6.4 装配质量 

    按 5.4 要求检查。 

6.5 塔身板厚度测定 

塔身板厚度测定，用测厚仪测量，每套随机测两件板材，每件测四点，取平均值。 

6.6 锌层厚度测定 

锌层厚度测定，用锌层测厚仪测量，每套随机测两件板材，每件测四点，取平均值。 

7 检验规则 

7.1 组批 

    以同一个订单为一个批组。 

7.2 抽样 

20套料塔以下组批，随机抽取20个部件进行检查（板材类不得少于50%），完成料塔抽查2套；20

套料塔以上的组批，每增加10套多抽取5件进行检查，完成料塔多抽查2两套。 

7.3 出厂检验 

7.3.1 料塔应经质检部门检验合格，并有产品合格证方可出厂。 
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7.3.2 出厂检验如有不合格项目，允许修复调整，合格后方可出厂。 

7.3.3 贮存超过一年的产品应经过复检合格后方能出厂。 

7.4 型式检验 

以下情况之一，应进行型式检验： 

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型，鉴定时； 

b) 正式生产后，产品的结构、材料、工艺有较大改变，可能会影响产品性能是； 

c) 产品正常生产每三年做一次型式检验； 

d) 产品长期停产后恢复生产时； 

e) 国家质量检查监督机构提出型式检验要求时； 

f) 型式检验项目应包含第 5章技术要求里面的全部内容。 

7.5 不合格项分类 

将检测项目按照重要程度分为 A、B、C三类，项目分类表见表 2： 

表2 不合格项分类和检验项目 

不合格分类 
项目 条款编号 出厂检验 型式检验 

类 项 

A 
1 密封性 5.4.4 √ √ 

2 紧固件紧固力矩 5.4.3 － √ 

B 

1 锌层厚度 5.2.2 √ √ 

2 打开装置灵活性 5.4.5 － √ 

3 使用说明书 5.5 √ √ 

C 

1 外观质量 5.3 √ √ 

2 板材螺栓空位 5.1.3 √ √ 

3 板材厚度 5.1.1 √ √ 

4 塔身板一侧贴膜 5.1.2 √ √ 

7.6 判定规则 

7.6.1 当被检类的不合格数小于或等于 Ac时，该类被判为合格；当被检类的不合格数大于或等于 Re

时，该类判为不合格；当被检产品在 A、B、C类均被判为合格时，则整批产品被判为合格。否则被判为

不合格。 

7.6.2 抽样判定方案见表 3，表中 AQL 为可接受质量限，Ac 为接收数，Re为拒收数。 

表3 抽样判定方案 

抽样 

方案 

项目分类 A B C 

项目数 3 10 9 

检查水平 S-2 S-2 S-2 

样本字码 A A A 

样本数 2 2 2 
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判定 

规则 

AQL 6.5 0 65 

Ac      Re 0         1 2        3 3       4 

8 标牌、包装、运输及贮存 

8.1 标牌 

料塔应在明显位置固定标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，标牌应至少标明如下内容： 

a) 产品名称及商标； 

b) 规格型号； 

c) 产品执行标准编号； 

d) 制造日期； 

e) 制造厂名称、地址及联系方式。 

8.2 包装、运输及贮存 

8.2.1 料塔采用缠绕膜、纸包装箱进行包装。包装要求牢固、可靠。 

8.2.2 随机文件应用塑料袋装好并密封。随机文件应包括： 

a) 包装清单； 

b) 产品检验合格证； 

c) 安装使用说明书。 

8.2.3 运输过程中使用的运输车辆要安全可靠，具有防雨设施。所有部件应固定牢固，运输中不得发

生磕碰。装卸时要轻装轻卸。 

8.2.4 料塔存放时，不应与腐蚀气体或液体接触。若在漏天存放时，应有防雨、防潮措施。 

_________________________________ 


