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前  言 
 

 

本标准按照 GB/T1.1-2009给出的规则起草。 

本标准由郑州大智农牧科技有限公司提出。 
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   混凝土漏缝板 

1  范围  

本标准规定了混凝土漏缝板的术语和定义、分类和标识、原材料、要求、试验方法、检

验规则及标牌、堆放与运输、产品合格证。 

本标准适用于现代牧业养殖用混凝土漏缝板。  

2  规范性引用文件  

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本

适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 

  GB 175  通用硅酸盐水泥  

GB 1499.2 -2007 钢筋混凝土用钢 第 2部分：热轧带肋钢筋 

GB 50119-2013混凝土外加剂应用技术规范 

GB 6566  建筑材料放射性核素限量  

GB/T 50081 普通混凝土力学性能试验方法标准 

GB  50204混凝土结构工程施工质量验收规范  

GB/T 50107-2010 混凝土强度检验评定标准 

JC 474  砂浆、混凝土防水剂 

JGJ 52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 

  JGJ 63  混凝土用水标准  

3  术语和定义  

下列术语和定义适用于本文件。  

3.1 混凝土漏缝板 

 将掺有抗裂防渗外加剂的高强混凝土浇筑到热轧带肋钢筋焊接而成的双层网片后形成

的、具有一定数量且按规则排布的、条形通缝的钢筋混凝土板，简称混凝土漏缝板（HLFB） 

4  分类和标识  

4.1.1  混凝土漏缝板，按长度不同分为三类： 

a)长度≥3m的为长板（CB）； 

b)2m≤长度<3m的为中板（ZB）； 

c)1m≤长度<2m的为短板（DB）。 
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4.2  规格  

混凝土漏缝板的主要尺寸见表 1，漏缝孔宜采用条形孔，详见图 1～图 3，其他规格

尺寸与漏缝孔形，可由供需双方商定。 

表 1        混凝土漏缝板主要规格尺寸 

分类 长度（L）/mm 宽度（b）/mm 高度(h)/mm 漏缝孔径（b1）/mm 

CB 3000 1200 120 26 

3000 600 100 26 

 

ZB 

2500 1200 100 26 

2500 600 100 26 

2000 600 100 20 

  DB 1500 

1200 

600 

600 

80 

50 

18 

18 

 

b

3

h
1
h

b2b 2b

1b

2
h

4b

 

                      图 1     漏缝板剖视图 

b---板宽；b1---顶面漏缝宽度；b2---底面混凝土宽度；b3---底面漏缝宽度；b4---顶面混

凝土宽度；h---漏缝板高度；h1---顶面条形漏缝高度；h2---钢筋预埋高度 

 

   

                                                             

 

 

 

 

                                       2 

 



 

 

Q/ZZDZNM  003—2016 

L

b

1L
L2

L3
L2

L2
L1

L2

AA

 

                     图 2     混凝土漏缝板仰视图 

b---漏缝板宽度；L---漏缝板长度；L1---底面端头混凝土长度；L2---底面漏缝条孔圆弧半

径；L3---底部中间部位混凝土长度 
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图 3      混凝土漏缝板俯视图 

b---漏缝板宽度；L---漏缝板长度；L4---顶面端头混凝土长度；L5---顶面条形漏缝长度；

L6---顶面中间部位混凝土长度 
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4.3  产品型号标识 

农牧建筑用混凝土漏缝板的型 

建议此条按照如下格式标记： 

4.3 产品型号标识                                  

9HLFB—C×—□—□—□—□×□×□ 

                                      尺寸（长×宽×厚），单位为毫米（mm） 

                                      漏缝孔径（单位为毫米 mm） 

                                      下部钢筋直径（单位为毫米 mm） 

                                      上部钢筋直径（单位为毫米 mm） 

                                      混凝土强度等级 

                                      混凝土漏缝板 

示例：9HLFB—C40—φ8—φ10—26—3000×600×100 表示混凝土强度等级为

C40、上部钢筋直径φ8.0mm、下部钢筋直径φ10mm、漏缝孔径为 26mm，规格

尺寸为 3000mm×600mm×100mm 的混凝土漏缝板。 

5  原材料  

5.1  水泥 

 应符合 GB 175的规定。 

 5.2  骨料 

 5.2.1  碎石、卵石最大粒径不宜大于 12mm,其他应符合 JGJ 52 《普通混凝土用砂、石质

量及检验方法标准》的规定。 

 5.2.2  砂的最大粒径应小于 5mm,其他应符合 JGJ 52  《普通混凝土用砂、石质量及检验

方法标准》的规定。  

 5.3  钢筋 

5.3.1钢筋应符合 GB 1499.2  的规定。 

5.3.2钢筋应有产品合格证、出厂检验报告和进厂复验报告，并应严格按规格堆放，同时应

防止锈蚀和污染。进厂复验应符合 GB 50204的第 5条钢筋分项工程中的第 5.2 条的规定。 

5.4  外加剂 

5.4.1  混凝土外加剂应符合 GB 50119-2013的规定。 
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5.4.2  防水剂应符合 JC 474 的规定。 

5.5  水     

混凝土用水应符合 JGJ 63 的规定。 

6. 技术要求  

6.1  外观质量  

6.1.1混凝土漏缝板外观质量应符合表 2 的规定。 

表 2     混凝土漏缝板的外观质量  

序号 项  目   质量要求 检查方法 

   1   漏筋     上部钢筋 不应有 观察 

下部钢筋 不应有 

   2   孔洞 任何部位 不应有 观察 

   3 蜂窝 板顶面 不应有 观察 

其他表面 不宜有 

   4 毛刺 板顶面 不应有 观察 

    

 

5 

 

 

裂缝 

板底面裂缝 

板顶面纵向裂缝 

肋部裂缝 

 

不应有 

 

观察和用尺、刻

度放大镜量测 

板顶面横向裂缝 

板顶面不规则裂缝 

裂缝宽度不应

大于 0.10mm 

   6 板端部缺陷 混凝土疏松、夹渣 不应有 观察 

  

  7 

 

外表缺陷 

板顶面 不应有  

    观察 板底面 不宜有 

板侧表面 不宜有 

   8 外形缺陷 不宜有     观察 

   9 外表沾污 不应有     观察 

注 1:漏筋指板内钢筋未被混凝土包裹而外露的缺陷。注 2：孔洞指混凝土中深度和长度均超过保护层的

孔穴。注 3：蜂窝指板混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露的缺陷。注 4：裂缝指伸入混凝土内的

缝隙。注 5：板端部缺陷指板端处混凝土疏松、夹渣。注 6：外表缺陷指板表面麻面、掉皮、起砂、和



 

 

漏抹等缺陷。注 7：外形缺陷指板端头不直、倾斜、缺棱掉角、翘曲不平、飞边、凸肋和疤瘤等缺陷。

注 8：外表沾污指板表面有油污或其他粘杂物。 

6.1.2对于表 2中不影响结构性能及安装使用性能的外观质量缺陷，允许采用提高一个

强度等级的细石混凝土或水泥砂浆及时修补。 

6.2  尺寸偏差  

混凝土漏缝板的尺寸偏差应符合表 3 的规定。  

表 3  混凝土漏缝板的尺寸允许偏差  

序号      项       目 允许偏差/mm       检验方法 

  1         长 度 ±2 用尺量测平行于板长度方向顶

面的任何部位 

  2         宽 度 ±1.5 用尺量测垂直于板长度方向顶

面的任何部位 

  3         高 度 ±1 用尺量测与长边竖向垂直的任

何部位 

  4       侧向弯曲 ≤L/1000 拉线用尺量测，侧向弯曲最大处 

  5       表面平整 ≤4 用 2m靠尺和塞尺，量测靠尺与

板面两点间的最大缝隙 

  6      主筋保护层厚度 +4，-3 用尺或用钢筋保护层厚度测定

仪量测 

  7 漏缝板顶面漏缝宽度 ±1 用游标卡尺量测 

  8 漏缝板底面漏缝宽度 ±1 用游标卡尺量测 

  9 漏缝板顶面混凝土宽度 ±1 用游标卡尺量测 

  10 漏缝板底面混凝土宽度 ±1 用游标卡尺量测 

  11 对角线差 ≤10 用尺量测板顶面 

  12 钢筋在板宽方向的中心位置

与规定位置偏差 

≤8 用尺量测沿板宽度锯开的断面 

6.3 混凝土强度   

6.3.1 混凝土立方体强度等级不应低于 C40。 
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6.3.2 轻集料混凝土立方体强度等级不应低于 LC40。 

6.4 体积吸水率 

 体积吸水率应不大于 8%。 

6.5 软化系数 

     软化系数应不小于 0.9。 

6.6 构造要求 

6.6.1 钢筋的混凝土保护层应符合设计要求，且不应小于 20mm。 

6.6.2 板下部钢筋网片，应由公称直径不小于φ 10.0mm的数个等距离排列的纵向钢筋，与

相同规格的三根横向钢筋等距离焊接而成。 

6.6.3 板上部钢筋网片，应由公称直径不小于φ8.0mm的数个等距离排列的纵向钢筋，与相

同规格的三根横向钢筋等距离焊接而成。 

6.6.4板下部钢筋网片与板上部钢筋网片间距不应小于 40mm，并且上下焊接成一个稳定的钢

筋立体骨架；其连接上、下部网片的垂直钢筋公称直径不应小于φ8.0mm,并且连接点不应少

于 9个。详见图 4。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       8 



 

 

1 2

5

4 3
 

图 4  混凝土漏缝板钢筋网架构造立体图 

1---下部纵向钢筋；2---上部纵向钢筋；3---上部横向钢筋；4---下部横向钢筋； 

5---竖向连接钢筋；红色----底部钢筋；黑色---顶部钢筋 

6.7 结构性能 

结构性能应符合设计要求及 GB 50204的第 5部分、帝部分的有关规定。 

6.8  放射性核素限量  

应符合 GB 6566 的规定。  

7.  试验方法  
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7.1 试验前准备 

试验用仪器、仪表、量具等应经计量部门检定合格，并在检定有效期内。 

7.2 混凝土强度的检验评定应符合 GBJ 107的规定，试验方法应符合 GB/T 50081的规定。 

7.3 构造要求中的所有尺寸可用直尺与游标卡尺检查。 

7.4 外观质量及允许尺寸偏差的检验方法见表 2。 

7.5 结构性能的试验方法应符合设计要求及 GB 50204 的有关规定。 

7.6 体积吸水率的检验，按附录 A进行。 

7.7 软化系数的检验，按附录 B进行。 

7.8  放射性核素限量检验，按 GB 6566 的规定进行。 

8．检验规则 

8.1 型式检验  

8.1.1检验条件 

有下列情况之一时应进行结构性能的型式检验： 

a) 对新产品的鉴定性检验； 

 b) 首次投入生产的试制定型鉴定时； 

 c) 产品停产一年以上再恢复生产时； 

 d) 设计、工艺、材料、配比有较大变更，可能影响产品性能时； 

e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时； 

f) 正常生产的周期性检验，每年一次； 

g）上级质量监督检查机构提出检验要求时。 

8.1.2  检验项目 

  按本标准第 6章全部项目逐项检验。 

8.1.3检验数量 

 根据检验条件的规定确定检验批量。检验和复检规则按 GB 50204的规定进行（有明确规定

除外）。 

8.2出厂检验 

8.2.1检验项目 

出厂检验项目包括 6.1.1、6.1.2、6.2、6.7条。 
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8.2.2检验数量 

检验批量、抽样数量与复检规则等应符合 GB 50204的规定。 

8.3结果评定 

检验结果符合本标准规定时为合格。 

9 标牌、堆放与运输 

9.1 标牌 

混凝土漏缝板应在明显位置固定产品标牌，标牌应符合 GB/T13306 的规定。标牌内容包

括： 

a) 型号和名称； 

b) 主要技术参数：规格尺寸、漏缝孔径、钢筋直径； 

c) 产品执行标准编号； 

d) 出厂编号和制造日期； 

e) 制造厂名称地址。 

9.2  堆放与运输 

9.2.1 混凝土漏缝板应按型号、品种和生产日期分别堆放。 

9.2.2 混凝土漏缝板堆放时支垫位置应符合设计要求，应在混凝土漏缝板两端设置厚度相 

等的垫木条，垫木条的长度应大于漏缝板的宽度，垫木条应上下对齐，垫平垫实，不得又一 

角脱空现象。 

9.2.3 每 4块混凝土漏缝板应为一个堆放单元，每一个堆放单元下应放置长度大于漏缝板宽

度的、边长为 100mm的正方形木。 

9.2.4 堆放场地应平整夯实，堆放层数不得超过 3个单元，即 12层。 

9.2.5 混凝土漏缝板装运时的吊装支垫和方法，应符合混凝土漏缝板的受力状态，并应符合

设计要求。 

9.2.6  混凝土漏缝板在厂内的自然养护龄期或蒸汽养护后的停放时间应确保 28d。 

10 产品合格证  

混凝土漏缝板出厂时应签发产品合格证，合格证应包括以下内容： 

a） 合格证编号； 

b） 制造厂名称、商标、生产日期、班组； 
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c） 型号、规格和数量； 

d） 混凝土、钢筋的力学性能检验结果； 

e） 外观质量和尺寸偏差的检验评定结果； 

f） 结构性能检验评定结果； 

g） 检验部门盖章。 
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附录 A.  

（规范性附录） 

混凝土漏缝板体积吸水率检测方法 

A.1 仪器设备 

A.1.1 电热鼓风干燥箱：最高温度 200℃，灵敏度±2℃。 

A.1.2 游标卡尺：精度为 0.02mm。 

A.1.3 电子天平：量程为 2000 g，感量 1 g。 

A.1.4 干燥器。 

A.1.5 恒温水槽：水温(20±5)℃。 

A.2 试验步骤 

A.2.1 取一组 3 块体积吸水率试件(100mm×100mm×100mm，该试件应从抽查的混凝土漏

缝板的端头或中间部位锯切，尺寸要精确)，逐块测量试件的长度、宽度和高度，精确至 1mm，

计算每个试件的体积 V。 

A.2.2 将试件置于电热鼓风干燥箱内，缓慢升温至 110℃±5℃，烘干至恒定质量，然后移

至干燥器中冷却至室温。恒定质量的判据为恒温 3h 两次称量试件质量的变化率小于 0.2%。 

A.2.3 称量试件质量 Mo ，精确至 1g。然后将试件放入水温(20±5)℃的恒温水槽内，试

件距周边及试件间距不得小于 25mm。加水高出试件 25mm 以上，浸泡时间为 2h。 

A.2.4  2h 后立即取出试件，将试件立放在拧干水分的毛巾上，排水 10min，用湿布抹去表

面水分，立即称取每块试件质量 Mg ，精确至 1g。 

A.3 结果计算 

试件的体积吸水率按式(A.)计算，精确至 0.1%： 

         Ws={ (Mg− Mo )/ρV}×100………………(A) 

式中： 

Ws——试件的体积吸水率，%； 

Mg——试件浸水后的湿质量，单位为克(g)； 

Mo——试件浸水前的干质量，单位为克(g)； 

ρ——水的密度，ρ=0.001g/mm
3； 

V ——试件的体积，单位为立方毫米（mm
3）. 

混凝土漏缝板的体积吸水率以三个试件体积吸水率的算术平均值表示，精确至 0.1%。 
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 附录 B  

（规范性附录） 

混凝土漏缝板软化系数检测方法 

B 1 仪器设备 

B.1.1 游标卡尺：精度为 0.02mm。 

B.1.2 恒温水槽：水温(20±5)℃。 

B.2 试验步骤 

B.2.1 取两组 12 块软化系数试件(100mm×100mm×100mm，该试件应从抽查的混凝土漏

缝板的端头或中间部位锯切，尺寸要精确)。其中 1 组 6 块试件放入水温(20±5)℃的恒温水

槽内，试件距周边及试件间距不得小于 25mm。加水高出试件 25mm 以上，浸泡时间为 48h。

48h 后立即取出试件，将试件立放在拧干水分的毛巾上，排水 10min，用湿布抹去表面水

分。按 (B)测试混凝土浸水后的抗压强度 σ1。 

B.2.2 另外 1 组 6 块试件按 (B)测试混凝土干燥后的抗压强度 σo 。 

B.3 结果计算 

混凝土试块的软化系数按式(B)计算： 

 

                  K1=（σ1/σo）…………………………(B) 

式中： 

 K1——混凝土的软化系数，精确至 0.01； 

σo——混凝土干燥后的抗压强度，单位为兆帕(MPa)； 

σ1——混凝土浸水后的抗压强度，单位为兆帕(MPa)。 
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